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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Postanowienia ogdlne

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB sa zbiorniki kanalizacyjne
BETONSTAL z prefabrykowanych elementéw z polimerobetonu, o przekroju:

— kotowym, o érednicy nominalnej (wewnetrznej): DN 800, DN 1000, DN 1200,
DN 1500, DN 1600, DN 2000 i DN 2200,

— owalnym, o wymiarach (maksymalna szeroko$¢ wewnetrzna x maksymalna diugosé
wewnetrzna): 1200 x 2000, 1200 x 2500, 1500 x 2000, 1500 x 2500, 1500 x 3000,
2000 x 2500, 2000 x 3000, 2000 x 3500 i 2000 x 4000 mm,

produkowane przez firme BETONSTAL Sp. z 0.0., ul. Wiosenna 1, 70-807 Szczecin.

Zbiorniki kanalizacyjne BETONSTAL o przekroju kotowym skiadajg s3 z:

1) podstawy, ktorg w zaleznos$ci od przeznaczenia stanowi piyta denna (PD) Iub
przestrzenny, monolityczny element (D) o wysokosci niezbednej do wykonania
przytaczy (doptywu lub doptywdw i odptywu),

2) komory roboczej, ze stopniami ztazowymi (w przypadku zbiomikéw wiazowych),
wykonywanej z rury lub rur studziennych (RS),

3) plyty redukcyjnej (PR), w przypadku redukcji $rednicy komory zbiornika,

4) plyty pokrywowej (PL lub PC) lub zwezki (KL lub KC),

5) zwieniczenia zeliwnego wg normy PN-EN 124:2000.

Zbiorniki kanalizacyjne BETONSTAL o przekroju owalnym skiadaja sie z:

1) ptyty dennej (OPD),

2) komory roboczej wykonywanej z owalnych segmentéw komory (OK),

3) posredniej ptyty usztywniajgcej (OPU),

4) zelbetowej plyty pokrywowej z wlazem, wykonanej wedtug indywidualnego projektu
technicznego, uwzgledniajacego przeznaczenie i lokalizacje zbiomika oraz wymagania
przepisow budowlanych.

Potaczenie ptyty pokrywowej typu ciezkiego oraz piyty redukcyjnej lub zwezki typu
cigzkiego z komorg roboczg zbiornika jest wykonywane z zastosowaniem uszczelek
elastomerowych spetniajgcych wymagania normy PN-EN 681-1:2002. Potfaczenie piyty
dennej, pofaczenie piyty pokrywowej typu lekkiego i owalnej piyty posredniej
(uszczelniajgcej) z komorg robocza zbiornika jest wykonywane poprzez sklejenie klejem
epoksydowym.
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Zbiorniki sg dostarczane do odbiorcy w postaci monolitycznej, gotowej do montazu
w wykopie (elementy sklejane sg w zakiadzie produkcyjnym), lub w czesciach przygotowanych
do sklejenia na budowie. Klejenie powinno byé wykonane wedtug instrukcji opracowanej
przez Producenta zbiornikéw.

Do zbiornika przytaczaé mozna przewody kanalizacyjne z rur polimerobetonowych,
zeliwnych, kamionkowych, betonowych, stalowych, z PVC, polipropylenu, polietylenu lub z zywic
poliestrowych wzmacnianych wioknem szklanym GRP. Montaz krééca polega na wywierceniu
w Sciance zbiornika otworu i wklejeniu kré¢ca w otwor za pomocg kleju epoksydowego.
Potgczenie moze by¢ wykonane na wpust, ze zlgczkg zewnetrzng, uszczelkg elastomerows, na
wpust z uszczelkg elastomerowg, na zigczke z uszczelkg elastomerowg zewnetrzng lub jako
potgczenie kielichowe zewnetrzne.

Maksymalne Srednice kroccow podigczanych do studzienki lub zbiomika podano

w tablicy 1.
Tablica 1
Poz.|  lubmakeymaina | Srednicamaksymaina
szerokos¢ wewnetrzna, mm g

1 2 3

1 800 400
2 1000 500
3 1200 800
4 1500 1000
5 1600 1000
6 2000 1500
7 2200 1500

Polimerobeton, stosowany do wykonywania elementow sktadowych zbiomikéw, jest
wytwarzany z zywicy poliestrowej, dodatkow modyfikujgcych (przyspieszacza i inicjatora) oraz
kruszywa naturalnego réznych frakcji i maczki kwarcowej stanowigcej mikro-wypemiacz.
Elementy polimerobetonowe sg formowane w stalowych formach. Zageszczanie mieszanki
polimerobetonowej odbywa sie poprzez wibrowanie.

Charakterystyke techniczng prefabrykowanych elementéw polimerobetonowych do
wykonywania zbiornikéw kanalizacyjnych BETONSTAL podanow p. 1.2.1 = 1.2.5.

Wymagane wiasciwosci techniczne zbiornikéw kanalizacyjnych BETONSTAL
z prefabrykowanych elementéw z polimerobetonu podano w p. 3.
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1.2. Elementy skiadowe zbiornikéw BETONSTAL

1.2.1. Prefabrykowane elementy polimerobetonowe o przekroju kotowym

1.2.1.1. Podstawa zbiornika. Podstawe zbiornika o przekroju kotowym stanowi
ptaska plyta denna o symbolu PD lub przestrzenny, monolityczny element o symbolu D.
Asortyment, ksztaft i wymiary podstaw zbiornika przedstawiono:
e narys. 1iw tablicy A—w przypadku ptyt dennych PD,
e narys. 2iw tablicy B—w przypadku podstawy monolitycznej D.
Podstawe zbiornika mozna potaczy¢ z przewodami kanalizacyjnymi o $rednicach wedtug
tablicy 1.

1.2.1.2. Komora zbiornika. Komora robocza zbiomika o przekroju kotowym
wykonywana jest z rury lub rur studziennych, o symbolu RS, o s$rednicy nominalnej
(wewnetrznej) 800, 1000, 1200, 1500, 1600, 2000 lub 2200 mm, o grubosci $cianki od 30 do
110 mm, o maksymalnej dtugosci rur 3,0 m. Odcinki rury, dostosowane do wysokosci komory
roboczej, sg docinane lub czotowo sklejane klejem epoksydowym.

Asortyment, ksztaft i wymiary rur studziennych RS przedstawiono na rys. 3
i w tablicy C.

1.2.1.3. Plyty pokrywowe i redukcyjne. Piyty pokrywowe, o symbolu PC (cigzkie)
lub PL (lekkie), o przekroju kolowym stosowane sg do redukgji $rednicy komory zbiornika DN
800, DN 1000, DN 1200, DN 1500 mm do $rednicy otworu wtazowego.

Plyty redukcyjne, o symbolu PR, o przekroju kolowym zmniejszajg $rednice komory
zbiornika do srednicy komory wlazowej — ze Srednicy DN 1200 mm na DN 1000 mm, DN
1500 mm na DN 1000 mm i DN 1500 mm na DN 1200 mm.

Ptyty taczone sg z komora zbiornika:

1) z zastosowaniem uszczelek elastomerowych — w przypadku plyt pokrywowych

i redukcyjnych typu ciezkiego,

2) przez sklejenie klejem epoksydowym — w przypadku plyt pokrywowych typu lekkiego,

Asortyment, ksztatt i wymiary ptyt pokrywowych przedstawiono:

e narys. 4 i w tablicy D — w przypadku piyt pokrywowych typu ciezkiego,
o symbolu PC,

e narys. 5, 6iw tablicach E, F — w przypadku ptyt pokrywowych typu lekkiego,
o symbolu PL i PL-P.

Asortyment, ksztalt i wymiary piyt redukcyjnych PR, przedstawiono na rys. 7
i w tablicy G.
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1.2.1.4. Zwezki redukcyjne. Zwezki redukcyjne o symbolu KL (lekkie) lub KC
(ciezkie) stosowane s3 do redukgji $rednicy komory o $rednicy DN 1000 do $rednicy wiazu.
Potaczenie zwezki z komorg roboczg zbiomika wykonywane jest z zastosowaniem uszczelek

elastomerowych.

Asortyment, ksztatt i wymiary zwezek redukcyjnych o symbolach KL i KC
przedstawiono na rys. 8 i w tablicy H.

1.2.2. Prefabrykowane elementy polimerobetonowe o przekroju owalnym

1.2.2.1. Owalne podstawy zbiornika. Podstawe zbiornika o przekroju owalnym
stanowi ptyta denna, o symbolu OPD, wykonana z polimerobetonu. Podstawe zbiornika mozna
potaczy¢ z przewodami kanalizacyjnymi wedtug tablicy 1 w p. 1.1.

Asortyment, ksztatt i wymiary owalnych ptyt dennych, o symbolu OPD, przedstawiono
narys. 9iw tablicy L.

1.2.2.2. Owalne segmenty komory. Owalne segmenty komory o symbolu OK
powstajg z rur studziennych przeznaczonych do wykonywania zbiornikow kotowych,
przecietych ptaszczyzng pionowg na polowy oraz z elementdéw pifaskich, prostokatnych
wykonanych z polimerobetonu, o grubosci co najmniej:
e 60 mm - w przypadku elementéw przeznaczonych do wykonywania zbiomikéw
o szerokosci wewnetrznej 1200 mm,
e 70 mm - w przypadku elementéw przeznaczonych do wykonywania zbiomikéw
o szerokosci wewnetrznej 1500 mm,
e 95 mm lub 110 mm - w przypadku elementéw przeznaczonych do wykonywania zbiormikéw
o szerokosci wewnetrznej 2000 mm.
Ptaski element wklejany jest pomiedzy potéwki rury studziennej za pomocg kleju
epoksydowego.
Asortyment, ksztatt i wymiary owalnych segmentéw komory o symbolu OK
przedstawiono na rys. 10 i w tablicy J.

1.2.2.3. Owalne, posrednie plyty usztywniajgce. Owalne, posrednie piyty
(usztywniajgce) o symbolu OPU stosowane sg w zbiornikach o szerokosci wewnetrznej 2000
mm i wysokoséci wiekszej niz 3300 mm. Usztywniajg one konstrukcje zbiornika oraz utatwiajg
sklejenie dwoch segmentéw komory w miejscu wbudowania.

Asortyment, ksztalt i wymiary owalnych, posrednich plyt usztywniajgcych o symbolu
OPU przedstawiono na rys. 11 i w tablicy K.

1.2.2.4. Owalne plyty pokrywowe. W zbiornikach o przekroju owalnym, ptyty
pokrywowe sg wykonane z Zelbetonu wedtug indywidualnego projektu technicznego,
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uwzgledniajgcego przeznaczenie i lokalizacje zbiomika oraz wymagania przepisow

budowlanych.

1.2.3. Stopnie zlazowe. W zbiornikach kanalizacyjnych wiazowych zamontowane sg
pojedyncze stopnie ztazowe wykonane z zeliwa szarego o wymiarach 150 x 175 mm (gteboko$é
X szerokosc), odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 14636-2:2010, usytuowane
mijankowo w dwoéch rzedach, w odlegtosci pionowej wynoszacej 300 mm i w odlegtosci
poziomej wynoszacej 300 mm od osi stopni.

Stopnie ztazowe sg mocowane do $ciany komory studzienki o grubosci 30 + 60 mm
za pomocg $rub z nakretkami. Osadzenie stopni uszczelniane jest za pomoca kitu na bazie
zywicy epoksydowe;j.

W studzienkach wtazowych o DN 2000 mm i DN 2200 mm, o grubosci $cianki
odpowiednio 95 mm i 110 mm, stopnie ztazowe mocowane sg za pomoca stalowych
tacznikoéw rozporowych.

1.2.4. Uszczelki elastomerowe. Pofaczenia elementéw zbiornikéw kanalizacyjnych
uszczelniane sg za pomoca uszczelek elastomerowych, spetniajgcych wymagania normy
PN-EN 681-1:2002.

1.2.5. Zwienczenie zbiornika. W zaleznosci od miejsca usytuowania zbiornika i
przewidywanego obcigzenia, stosowane sg zwiericzenia klasy A, B, C lub D wedtug normy
PN-EN 124:2000 oraz projektu technicznego zbiornika.

1.3. Zbiorniki

Przykladowe zbiomiki BETONSTAL z polimerobetonu o przekroju kotowym,
przedstawiono na:

e rys. 12 — w przypadku zbiornika o przekroju okragtym o symbolu Z do montazu w
strefie obcigzenia ruchem kotowym — z pokrywa typu ciezkiego,

e rys. 13 — w przypadku zbiornika o przekroju okraglym o symbolu Z do montazu w
strefie bez obcigzenia kotowego — z pokrywa typu lekkiego,

e rys. 14 — w przypadku zbiornika o przekroju okragltym o symbolu Z do montazu w
strefie obcigzenia kolowego — z pokrywg typu ciezkiego do stosowania jako
separator,

e rys. 15 —w przypadku w przypadku zbiornika o przekroju okrggtym o symbolu OP do
stosowania jako obudowa przepompowni $ciekow.

Przyktadowy zbiornik BETONSTAL z polimerobetonu o przekroju owainym,
przedstawiono rys. 16.
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Zbiomniki kanalizacyjne BETONSTAL z prefabrykowanych elementéw z polimerobetonu
sa przeznaczone do stosowania jako podziemne zbiorniki przeptywowe i nieprzeptywowe
montowane w sieciach kanalizacyjnych bezciénieniowych (grawitacyjnych): sanitamych,
deszczowych, przemystowych i ogéinosptawnych jako zbiorniki do sytuowania zestawdw pomp,
zestawow wodomierzy, armatury, itp. oraz jako zbiomniki do gromadzenia Sciekow.

Zbiorniki kanalizacyjne wtazowe, o érednicach DN 2 1000 mm, sg przeznaczone do
prowadzenia prac eksploatacyjnych, takich jak czyszczenie, przeglad, piukanie,
dokonywanie pomiarow itp.

Zbiorniki BETONSTAL s3g przeznaczone do stosowania w sieciach kanalizacji
sanitarnej i ogolnosptawnej przy odprowadzaniu $ciekéw komunalnych a takze
przemystowych, w $rodowiskach oddziatywania chemicznego w zakresie pH 1 + 10.

W zaleznosci od miejsca posadowienia zbiornika powinno by¢ zastosowane
odpowiednie zwieniczenie, dostosowane do wystepujacego obcigzenia oraz spetniajace
wymagania normy PN-EN 124:2000. Zbiorniki kanalizacyjne BETONSTAL mogq by¢
stosowane na terenach obcigzanych ruchem pieszym i kolowym, na parkingach i poboczach
z wylaczeniem pasa terenu zajetego przez torowiska kolejowe o szerokosci 5 m od toru.

Glebokosé posadowienia zbiornikéw kanalizacyjnych BETONSTAL nie powinna by¢
wieksza niz 10 m. W przypadku posadowienia zbiornikéw na gtebokosci wigkszej niz 6,0 m
nalezy przeprowadzi¢ obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe uwzgledniajace warunki
gruntowo-wodne w miejscu posadowienia zbiornikdw.

W przypadku projektowania zbiornikéw owalnych, nalezy kazdorazowo dokonywac
obliczeniowego sprawdzenia wytrzymatosci konstrukcji na parcie gruntu, parcie wod
gruntoWych i obcigzenia naziomu wokét zbiornika, w zaleznosci od lokalnych warunkéw
gruntowo-wodnych.

Na terenach objetych szkodami gérniczymi zbiorniki BETONSTAL powinny byc
stosowane zgodnie z Opinig Techniczng Giéwnego Instytutu Gornictwa w Katowicach
dotyczaca stosowania zbiornikéw na terenach goriczych.

Warunki prawidiowego sklejenia elementow sktadowych zbiornikow BETONSTAL
oraz zasady ich montowania powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowanej przez
Producenta.

Zbiorniki BETONSTAL powinny by¢ posadowione i montowane w odpowiednio
przygotowanym i odwodnionym wykopie, przy czym w zaleznosci od lokalnych warunkéw
gruntowo-wodnych stosuje sie nastepujace sposoby posadowienia:

— bezposrednio w gruncie rodzimym,
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— na podsypce cementowo-piaskowe;j,

— na fundamencie betonowym lub zelbetowym,
zgodnie z projektem technicznym instalacji kanalizacyjnej, uwzgledniajagcym wymagania
przepisow budowlanych, whasciwosci techniczne wyrobéw oraz wymagania okreslone w
niniejszej Aprobacie.

Zbiorniki kanalizacyjne BETONSTAL powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem

technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania, uwzgledniajgcym wymagania
przepiséw budowlanych oraz wiasciwosci techniczne zbiornikéw i ich elementow a takze

wymagania okreslone w niniejszej Aprobacie.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Surowce

Surowcami do produkcji polimerobetonu stosowanego do wykonywania zbiornikéw
BETONSTAL sg zywica poliestrowa, wypetniacze i dodatki modyfikujgce.

Wiasciwos$ci surowcow stosowanych do produkciji zbiornikéw BETONSTAL oraz sposéb
ich sprawdzania i odbioru nie sg objete niniejszg Aprobatg Techniczng ITB i powinny byé

zapewnione w systemie kontroli jakosci producenta.

3.1.1. Zywica poliestrowa. Zywica poliestrowa stosowana do produkcji

polimerobetonu powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
Zywica w stanie cieklym

1 | Gesto$é w temperaturze 23°C, g/cm® 1,05 +1,20 PN-EN ISO 1675:2002

2 |Lepko$¢ w temperaturze 23°C, mPas 250 + 350 PN-C-89082-04:1989

3 | Zawartosc¢ substancji nielotnych, % 60+5% PN-C-89082-08:1986

Zywica po utwardzeniu i wygrzewaniu przez 2 godziny w temperaturze 80°C
4 | Wytrzymatos¢ na zginanie, MPa 2110 PN-EN ISO 178:2011+A1:2013
i ie, MP 255
5 Wyt:zy.ma.iosc na rozciaganie, : a : 5 PN-EN SO 527-1:2012
6 ':;Jydluzeme wzgledne przy rozcigganiu, >2.3 PN-EN 1SO 527-2:2012
(]
7 | Temperatura ugiecia HDT, °C 80+5% PN-EN ISO 75-1:2013
8 |Absorpcja wody, % <0,17 PN-EN ISO 62:2008
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3.1.2. Wypelniacze. Do wytwarzania mieszanki polimerobetonowej powinny by¢
stosowane:
e maczka kwarcowa zawierajgca co najmniej 98% SiO,, o uziamieniu < 200 pm,
e piasek frakcji 0 + 2 mm, wedlug normy PN-EN 12620+A1:2010,
e Zzwir frakcji 2 + 8 mm, 8 + 16 mm i 16 + 32 mm wedtug normy PN-EN 12620+A1:2010.
Zawartos¢ wody w maczce kwarcowej, piasku i zwirze po wysuszeniu do statej masy
powinna wynosi¢ nie wigcej niz 0,2%. Wypelniacze powinny by¢é bez zanieczyszczen.
Zawartosé pytdw w kruszywie wypetniajacym nie powinna przekraczaé 0,1%.

3.2. Polimerobeton

Wiasciwosci techniczne polimerobetonu powinny byé zgodne z wymaganiami
okreslonymi w tablicy 3.

Tablica 3
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 [Gestos¢ ob‘jetoSciow:f w stanie naturalnego 22+24 |PN-EN 12390-7:2011
zawilgocenia, kg/dm ; >
2 |Wytrzymalo$¢ na Sciskanie, MPa PN-EN 12390-3:2011

PN-EN 12390-4:2001

3 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu, MPa >12 PN-EN 12390-5:2011

3.3. Klej epoksydowy

Do sklejania elementéw zbiornikow BETONSTAL powinien by¢ stosowany klej
epoksydowy z dodatkiem wypetniacza i utwardzacza. Wiasciwosci techniczne Kleju
epoksydowego powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

Tablica 4
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie, >75 PN-EN 1SO 604:2006

MPa

2 Wytrzymatos$¢ na PN-EN ISO 527-1:2012

rozciaganie, MPa =10 PN-EN 1SO 527-2:2012
3 Wytrzymatos$¢ na zginanie, > 40 PN-EN ISO 178:2011

MPa ® +A1:2013
4 Skurcz liniowy, % =0,2 PN-EN ISO 3521:2002
5 Przyczepnosc¢ do nie mniejsza niz wytrzymatosc

polimerobetonu, MPa polimerobetonu na rozcigganie p. 5.6.1

przy zginaniu
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3.4. Elementy polimerobetonowe

3.4.1. Wyglad zewnetrzny. Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne elementéw
polimerobetonowych powinny by¢ réwne, bez uszkodzen, ubytkéw, peknigé, rozwarstwien
i obcych witracen. Powierzchnie potgczeniowe powinny by¢ bez uszkodzen, wyréwnane
i chropowate, umozliwiajace wzajemne dopasowanie powierzchni przylegania i trwate oraz
szczelne potaczenie elementow.

Barwa na catej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej elementéw powinna byc

jednorodna, o jednakowym odcieniu i intensywnosci.

3.4.2. Ksztalt i wymiary. Ksztalt, wymiary oraz dopuszczalne odchytki wymiaréw
elementéw polimerobetonowych powinny by¢ zgodne:

e rys. 1itablica A— w przypadku ptyt dennych o symbolu PD,

e rys. 2 i tablicg B — w przypadku przestrzennego elementu podstawy studzienki
0 symbolu D,

e rys. 3itablica C —w przypadku komor zbiornikéw symbolu RS,

e rys. 4itablicg D —w przypadku ptyt pokrywowych typu ciezkiego o symbolu PC,

e rys. 5itablicg E —w przypadku plyt pokrywowych typu lekkiego o symbolu PL,

e rys. 6itablicg F —w przypadku ptyt pokrywowych typu lekkiego o symbolu PL-P,

e rys. 7 itablicg G — w przypadku plyt redukcyjnych o symbolu PR,

s rys. 8 i tablica H— w przypadku zwezek redukcyjnych o symbolach KL (lekkich) i KC
(ciezkich),

e rys. 9itablica | —w przypadku owalnych plyta dennych o symbolu OPD,

e rys. 10 i tablicg J — w przypadku owalnych segmentéw komory o symbolu OK,

e rys. 11 i tablica K — w przypadku owalnych posrednich ptyt usztywniajgcych o symbolu
OPU.

3.4.3. Wytrzymalos¢ plyt pokrywowych i elementéw redukcyjnych na
obcigzenia pionowe. Wytrzymatos¢ piyt pokrywowych i elementdw redukcyjnych na
obcigzenie pionowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w tablicy 5.
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Tablica 5
Wytrzymatosé na
Poz. Rodzaj elementu obcigzenia Metody badari
pionowe, kN
Piyty pokrywowe typu lekkiego PL, PL-P =15
2 | Plyty:
- redukcyjne PR PN-EN 1917:2004
: > 300 + AC:2007
- pokrywowe typu cigzkiego PC
- zwezki redukcyjne KC

Wytrzymato$S¢ na obcigzenia pionowe owalnych piyt pokrywowych, wykonywanych
wedtug indywidualnego projektu technicznego, powinna by¢ zgodna z norma PN-EN 124:2000 w
zaleznosci od lokalizacji zbiornika.

3.4.4. Wytrzymatos¢ na zgniatanie komory zbiornikéw o przekroju kolowym.
Wytrzymatos¢ na zgniatanie komory zbiornikéw o przekroju kotowym powinna byé zgodna z

wymaganiami podanymi w tablicy 6.

Tablica 6
Poz.|Symbol elementu :.;y:::%!amma;oiﬁ ,,':'? Metody badan
1 |RS800x30 >20
2 |RS1000x30 >20
3 |RS 1000 x 40 > 25
4 |RS 1200 x40 >24
5 |RS 1200 x50 >30
6 |RS1500x50 e PN-EN 14636-2:2010
7 |RS 1500 x 60 >375
8 |RS1600x55 >32
9 |RS2000x95 >55
10 |RS2200x 110 > 60

W przypadku owalnych segmentéw komory jest wymagane sprawdzenie
obliczeniowe wytrzymatosci konstrukcji zbiornikow owalnych na parcie gruntu, parcie waéd
gruntowych i obcigzenia naziomu wokét zbiornika, w zaleznosci od lokalnych warunkow
gruntowo-wodnych. Elementy skiadowe komory owalnej powinny by¢é wykonywane
z wyrobow, ktére sg poddawane badaniom okresowym. Przy obliczeniu wytrzymatosci
konstrukcji zbiornika owalnego nalezy zastosowac parametry wytrzymatosciowe materiatu
z uwzglednieniem wspdiczynnikdéw bezpieczenstwa.
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3.5. Zbiorniki kanalizacyjne BETONSTAL

3.5.1. Wyglad zewnetrzny. Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zbiornikow
BETONSTAL powinny byé bez uszkodzen, ubytkéw i peknigé. Spoiny w potgczeniach
elementow sktadowych zbiornikéw powinny by¢ ciggte, bez przerw i ubytkéw.

3.5.2. Zamocowanie stopni zlazowych. Zamocowanie stopni ztazowych
w zbiornikach BETONSTAL, powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14636-2:2010.

3.5.3. Wodoszczelnosé. Zbiomik, poddany badaniu wodoszczelnosci nie powinien

wykazywac zadnego przecieku i nieszczelnosci.

3.5.4. Odpornos¢ chemiczna. Ubytek masy probki, po dziataniu roztworu kwasu
siarkowego i roztworu wodorotlenku sodu przez okres 48 godz. wedtug p. 5.6.6, powinien by¢
nie wiekszy niz 0,25%.

3.6. Znakowanie
Elementy zbiomikéw objetych Aprobata powinny mie¢ czytelne i trwate znakowanie.
Znakowanie powinno zawierac¢ co najmniej nastepujgce informacje:
- symbol wyrobu,
- $rednice.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4.1. Pakowanie
Zbiorniki lub elementy skiadowe powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, okreslony w instrukcji pakowania opracowanej przez
Producenta.
Do kazdego zbiornika lub kazdej dostawy zbiornikow powinna by¢ dotgczona informacja
zawierajgca co najmniej nastepujace dane:
- nazwe i symbol wedtug niniejszej Aprobaty Technicznej ITB,
- nazwe i adres Producenta,
- przeznaczenie i zakres stosowania,
- numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8036/2015,
- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
- znak budowlany.
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Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041, z p6zniejszymi zmianami).

Ponadto, jezeli z odrebnych przepiséw wynika obowigzek oznakowania wyrobu na
podstawie rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz
niektérych mieszanin (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 450) i rozporzadzenia (WE) nr
1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (CLP) oraz dotgczania
informacji okreslajacej zagrozenia dla zdrowia lub zycia, wynikajgce z karty charakterystyki
na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), do wyrobu powinna by¢ dotgczona dokumentacja w odpowiedniej

formie, zawierajgca wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje.

4.2. Przechowywanie

Wyroby objete Aprobata Techniczng ITB nalezy sktadowac¢ na rownym, utwardzonym
i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem, zgodnie z instrukcja sktadowania opracowang przez Producenta.

4.3. Transport

Wyroby objete Aprobata Techniczng ITB nalezy transportowaé w sposéb
zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem lub
zniszczeniem, zgodnie =z instrukcjg transportowania opracowana przez Producenta,
uwzgledniajgcg przepisy transportu obowiazujgce przy przewozeniu tego typu wyrobow.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogolne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pozZniejszymi zmianami) wyroby,
ktorych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogg by¢é wprowadzane do obrotu i
stosowane przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich
wilasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
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krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8036/2015 i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z pdzniejszymi
zmianami) oceny zgodnosci zbiornikéw kanalizacyjnych BETONSTAL z prefabrykowanych
elementow z polimerobetonu z Aprobata Techniczng ITB AT-15-8036/2015 dokonuje
Producent stosujac system 4.

W przypadku systemu 4 oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowa
deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8036/2015 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez Producenta lub na jego zlecenie,

b) zakiadowej kontroli produkgiji.

5.2. Wstepne badanie typu
Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwosci
techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobéw do obrotu.
Wstepne badanie typu zbiornikéw kanalizacyjnych BETONSTAL z prefabrykowanych
elementow z polimerobetonu obejmuije:
a) ksztalt i wymiary elementéw zbiornikéw,
b) wytrzymato$¢ ptyt pokrywowych i redukcyjnych na obcigzenia pionowe,
c) wytrzymato$¢ komory zbiornikéw o przekroju okragtym na zgniatanie,
d) zamocowanie stopni ztazowych,
e) wodoszczelnosé zbiornikow,
f) odpormnos¢ chemiczna.
Badania, ktére w postepowaniu aprobacyjnym byly podstawg do ustalenia
wiasciwosci techniczno — uzytkowych wyrobow objetych Aprobatg, stanowig wstepne
badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zakiadowa kontrola produkcji
Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:

1) specyfikacje i sprawdzanie surowcow i materiatow,

2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw
(p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badarn oraz
wediug zasad i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji,
dostosowanych do technologii produkcji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobow
o wymaganych wiasciwosciach technicznych.
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Kontrola produkgcji powinna zapewnia¢, ze wyroby sg zgodne z Aprobatg Techniczng

ITB AT-15-8036/2015. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane.

Zapisy rejestru powinny potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci.

Poszczegdlne wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegdly produkcyjne muszg

by¢ w petni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

b)

5.4. Badania gotowych wyrobow
5.4.1. Program badarn. Program badan obejmuje:
badania biezace,

badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
w przypadku polimerobetonu:
a) gestosci objetosciowe;j,
b) wytrzymatosci na $ciskanie,
c¢) wytrzymatos$ci na rozcigganie przy zginaniu,
w przypadku kleju: przyczepnosci do polimerobetonu,
w przypadku elementéw polimerobetonowych:
a) wygladu zewnetrznego,
b) ksztaltu i wymiardw,
w przypadku zbiornikow - wygladu zewnetrznego.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
wytrzymato$ci ptyt pokrywowych i redukcyjnych na obcigzenie pionowe,
wytrzymato$¢ komory zbiornikéw o przekroju okragtym na zgniatanie
zamocowania stopni ztazowych,

wodoszczelnosci zbiomikow.

5.5. Czestotliwos¢ badan
Badania biezgce powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie

rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ parti wyrobéw powinna by¢ okreslona

w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgji.

Badania okresowe nalezy wykonywac nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.6. Metody badan
Badania nalezy wykonywaé metodami wymienionymi w p.3 oraz wedtug

p. 5.6.1 + 5.6.6. Otrzymane wyniki nalezy poréwnac¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.
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5.6.1. Badanie przyczepnosci kleju do polimerobetonu. Do badania przyczepnosci
kleju do polimerobetonu stosuje sie beleczki o wymiarach (40 x 40 x 200) mm, powstate po
badaniu wytrzymatosci polimerobetonu na zginanie. Czesci ztamanej beleczki skleja sie klejem
epoksydowym stosowanym do montowania zbiornikow. Tak otrzymane prébki wygrzewa sie
w temperaturze 60 °C przez 3 godziny i nastepnie pozostawia sie je w warunkach
laboratoryjnych przez 48 godzin. Po tym czasie probki poddaje sie zginaniu wedtug normy
PN-EN 12390-5:2009. Wynik badania przyjmuje sie za pozytywny, jezeli jest nie mniejszy niz
wytrzymatos¢é polimerobetonu na rozcigganie przy zginaniu.

5.6.2. Badanie wygladu. Wyglad nalezy ocenic¢ przez ogledziny nieuzbrojonym okiem,
w rozproszonym Swietle dziennym, z odlegtosci 0,5 + 1 m.

5.6.3. Badanie wymiaréw. Wymiary nalezy okresli¢ za pomocg uniwersainych
przyrzgdéw pomiarowych i w sposéb zapewniajacy uzyskanie wiasciwej doktadnosci
pomiaru. Pomiary nalezy dokona¢ w co najmniej szesciu réwno oddalonych miejscach na
obwodzie/powierzchni elementu. Za wynik badania nalezy przyja¢ srednig arytmetyczna
z dokonanych pomiarow.

5.6.4. Badanie wodoszczelnosci. Badanie wodoszczelnosci nalezy wykona¢ metoda
wedtug normy PN-EN 14636-2:2010.

5.6.5. Badanie zamocowania stopni zlazowych. Badanie zamocowania stopni

ztazowych nalezy wykona¢ metodg wedtug normy PN-EN 14636-2:2010.

5.6.6. Badanie odpornosci chemicznej. Do badania odpornosci chemicznej na

media o wskazniku pH w zakresie 1 do 10 przygotowuje sie prébki:
a) wycinki z elementu o powierzchni 100 mm?, lub
b) wycinki rdzeniowe o $rednicy 75 mm wyciete ze $cianki zbiornika, lub
c) odcinki belek do badan wytrzymato$ciowych o dtugosci 160 mm.

Prébki sg suszone suszarce w temperaturze (60 + 5)°C przez 72 godziny lub do
momentu ustalenia sie masy prébki, wazonej co 24 godziny. Po wychtodzeniu prébek w
temperaturze laboratoryjnej, sg one wazone (mg) i zanurzane na 48 godzin w Srodowisku:
potowa prébek o pH 1, a druga potowa o pH 10 i o temperaturze (20 + 2)°C. Nastepnie probki
wyjmuje sie z cieczy, myje stosujac wode destylowana o temperaturze (40 + 5)°C i zanurza w
wodzie destylowanej o temperaturze (40 + 5)°C na okres 30 minut. Po uptywie tego czasu probki
wyjmuje sie z wody i ponownie zanurza w $wiezej wodzie destylowanej na okres 30 min.
Nastepnie probki sg wyjmowane z wody destylowanej, suszone w suszarce w temperaturze
(60 = 5)°C przez 72 godziny lub do momentu ustalenia sie masy prébki, wazonej co 24 godziny.
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Po wychtodzeniu probek w temperaturze laboratoryjnej, s one ponownie wazone (m;).
Ubytek masy prébek okresla sie wedtug nastepujgcego wzoru:

x = ik O 100 %
mD

gdzie:
x — ubytek masy w %,
m; — masa probki po dziataniu Srodowiska agresywnego,
my— masa probki przed dziataniem $rodowiska agresywnego.

5.7. Pobieranie prébek do badan
Probki wyrobdw do badar nalezy pobiera¢ losowo, zgodnie z wymaganiami normy
PN-83/N-03010.

5.8. Ocena wynikéw badan
Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Ninigjsza Aprobata Techniczna ITB zastepuje Aprobate Techniczng ITB
AT-15-8036/2009.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8036/2015 jest dokumentem stwierdzajacym
przydatnos¢ zbiornikéw kanalizacyjnych BETONSTAL z prefabrykowanych elementéw z
polimerobetonu do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajgcym z postanowier
Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) wyroby,
ktorych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moga byé wprowadzane do obrotu
i stosowane przy wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich
wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8036/2015 i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnienn wynikajgcych z przepiséw
o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. —
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Prawo wtasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1410, z pozniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkow korzystajacych z niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialnosci za
wlasciwg jakos¢ wyrobow, a takze nie zwalnia wykonawcow robot budowlanych od
odpowiedzialnosci za wtasciwe zastosowanie tych wyrobdéw i prawidiowe wykonanie robét

montazowych.

6.6. W tresci wydawanych prospektow i ogloszen oraz innych dokumentéw
zwigzanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie zbiornikow
kanalizacyjnych BETONSTAL z prefabrykowanych elementéw z polimerobetonu nalezy
zamieszcza¢ informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-
8036/2015.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8036/2015 jest wazna do 16 czerwca 2020 r.

Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy, jezeli
jej Wnioskodawca, lub formalny nastepca, wystgpi w tej sprawie do Instytutu Techniki
Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie pozniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu

waznosci tego dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiafowe
+A3:2006 dotyczgce uszczelek zigczy rur wodociggowych
i odwadniajgcych. Czesé 1: Guma
PN-C-89082-08:1989 Nienasycone zywice poliestrowe. Metody badan. Oznaczanie
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PN-83/N-03010

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN ISO 62:2008
PN-EN ISO 75-1:2013

PN-EN ISO 178:2011
+ A1:2013
PN-EN ISO 527-1:2012

PN-EN ISO 527-2:2012

PN-EN ISO 604:2006

PN-EN 1917:2004
+AC:2007

PN-EN ISO 2811-1: 2012

PN-EN ISO 2811-2: 2011

PN-EN ISO 3521:2002

PN-EN 124:2000

PN-EN 12390-4:2001

PN-EN 12390-3,5,7:2011

PN-EN 14636-2:2010

zawartosci czesci lotnych i nielotny

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek
produktu do préobki

Kruszywa do betonu

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie absorpcji wody

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod
obcigzeniem. Cze$c 1: Ogélna metoda badania

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci przy zginaniu

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych
przy statycznym rozcigganiu. Cze$¢ 1: Zasady ogéine
Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych
przy statycznym rozcigganiu. Czes¢ 2: Warunki badari tworzyw
sztucznych przeznaczonych do réznych technik formowania
Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci przy $ciskaniu
Studzienki wilazowe | niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

Farby i lakiery. Oznaczanie gesto$ci. Czes$é 1: Metoda
piknometryczna

Farby i lakiery. Oznaczanie gestosci Cze$é 2: Metoda

zanurzenia sondy

Tworzywa  sztuczne.  Zywice  poliestrowe  nienasycone
i epoksydowe. Oznaczanie catkowitego skurczu
objetosciowego

Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kofowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cig

Badania betonu. Cze$¢ 4: Wjytrzymato$é na Sciskanie.
Wymagania dla maszyn wytrzymatosciowych

Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do
badan. Czes¢ 5: Wytrzymaltosé na zginanie probek do badar.
Czesc 7: Gestosc betonu

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej  kanalizacji

deszczowej i  sanitarne.

Polimerobeton (PRC). Czes¢ 2: Studzienki inspekcyjne i wiazowe
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10.

11.

Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

Opinia specjalistyczna dotyczgaca mozliwosci ustalenia zakresu i warunkéw stosowania
oraz zakresu badan typu dla elementéw i studzienek kanalizacyjnych z polimerobetonu,
produkcji firmy Betonstal Sp. z 0.0. na podstawie dotgczonej dokumentacji. Nr pracy: NJ-
7792/2008, Instytut Techniki Budowlanej, Zakiad Fizyki Ciepinej, Instalacji Sanitarnych
i Srodowiska, Pracownia Instalacji Sanitarnych, Warszawa, grudzier 2008 r.

Protokoty z badan wytrzymatosci na rozciaganie przy zginaniu NR 14/2008-G, 15/2008-
C, 16/2008-A, 16/2008-B, 16/2008-C, 16/2008-D, 16/2008-E, 17/2008-E, 17/2008-B,
17/2008-C, 17/2008-D, 17/2008-E, 18/2008-B, 18/2008-C, 19/2008-A, 20/2008-A,
20/2008-C, 23/2008-C. Politechnika Szczeciniska, Wydziat Budownictwa i Architektury,
Katedra Konstrukcji Zelbetowych i Technologii Betonu, Szczecin 2008 r.

Protokoly z badan wytrzymatosci na  Sciskanie  szeSciennych  probek
polimerobetonowych

NR 12/2008-A, 13/2008-A, 14/2008-A, 14/2008-B, 17/2008-A, 18/2008-A. Politechnika
Szczecinska, Wydziat Budownictwa i Architektury, Katedra Konstrukcji Zelbetowych
i Technologii Betonu, Szczecin 2008 r.

Zestawienie wynikbw badann wytrzymatosci na Sciskanie szesciennych probek
100 x 100 x 100. Betonstal Sp. z 0.0., Laboratorium Technologii Betonéw i Zapraw,
Szczecin, 2009 r.

Raport z badania szczelnosci pofaczenia elementéw i szczelnosci pomigdzy szybem
a ksztattkg lub rurg przytaczona. Betonstal Sp. z 0.0. 2008 r.

Raport z badania wytrzymato$ci zamontowanych stopni ztazowych. Betonstal Sp. z o.0.
2008 r

Sprawozdanie z badan NR 16/09/TWMiUO. Sprawozdanie z badan wytrzymato$ci piyt
pokrywowych z polimerobetonu. IBDIM Filia Wroctaw, Osrodek Badar Mostéw, Betondw
i Kruszyw, Pracownia Mostow i Urzadzen Odwadniajacych, Wroctaw, 2009 r.

Raport z badania wytrzymatosci na pionowe obcigzenia elementow redukujgcych
i przykrywajacych. Espebepe Betonstal, Zaktad Polimerobetonow, Szczecin, 2003 r.
Badania wytrzymatosci na zgniatanie odcinkéw polimerobetonowych rur studziennych
o $rednicy wewnetrznej DN 800. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecinskiej,
Szczecin, marzec 2008 .

Badania wytrzymatosci na zgniatanie odcinkéw polimerobetonowych rur studziennych
o $rednicy wewnetrznej DN 1000. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecinskiej,
Szczecin, czerwiec 2007 r.

Badania wytrzymatosci na zgniatanie odcinkéw polimerobetonowych rur studziennych
o érednicy wewnetrznej DN 1200. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Politechniki
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Szczecinskiej, Szczecin, czerwiec 2007 .

12. Badania wytrzymato$ci na zgniatanie odcinkéw polimerobetonowych rur studziennych
o $rednicy wewnetrznej DN 1500. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecinskiej,
Szczecin, czerwiec 2007 r.

13. Badania wytrzymatosci na zgniatanie odcinkéw polimerobetonowych rur studziennych
o srednicy wewnetrznej DN 1600. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecinskiej,
Szczecin, czerwiec 2007 r.

14. Badania wytrzymato$ci na zgniatanie odcinkéw polimerobetonowych rur studziennych
o $rednicy wewnetrznej DN 2000. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecirskiej,
Szczecin, listopad 2007 r.

15. IBDiM — TW 39001/W-954. Ocena przydatnosci studzienek kanalizacyjnych wykonanych
z polimerobetonu do zastosowania w budownictwie komunikacyjnym. IBDiM Filia
Wroctaw, O$rodek Badar Mostéw, Betonéw i Kruszyw, Zmigréd-Weglewo, sierpien 2001 r.

16. Nr pracy 011-8420/6-6-3-35/101. Badania odksztatcalnosci polimerobetonu oraz analiza
statyczna studni osadzonych na gtebokosci 10 m. Politechnika Szczecifiska, Wydziat
Budownictwa i Architektury. Zaktad Teorii Konstrukcji, Szczecin, wrzesien 1999 r.

17. GIG 42134182-132. Badania mozliwosci stosowania na terenach goémiczych
polimerobetonowych obudéw pompowni $ciekéw produkcji Espebepe Betonstal Sp. z o.o.
o srednicach DN 1000 mm, DN 1200 mm, DN 1500 mm, DN 1600 mm. Gtéwny Instytut
Gomictwa, Zaktad Ochrony Powierzchni i Obiektéw Budowlanych, Katowice, 2002 .

18. GIG 42149092-132. Badania mozliwosci stosowania na terenach gérniczych polimero-
betonowych obudéw pompowni $ciekéw produkcji Espebepe Betonstal Sp. z o.o.
o srednicy DN 2000 mm. Gtéwny Instytut Gornictwa, Zakiad Ochrony Powierzchni
i Obiektow Budowlanych, Katowice, 2002 r.

19. Swiadectwo odpornosci polimerobetonu na dziatanie 20 % kwasu siarkowego i 20 5 kwasu
solnego. Instytut Ekologii PAN, Laboratorium Chemii Materiatéw i Ochrony Srodowiska, Police
1996 r.

20. Sprawozdanie z badan wlasciwosci techniczne kleju POLIMAL 145-1/sz-491 450.
Zaktady Chemiczne ,Organika-Sarzyna ,Ciech", Sarzyna, 2009 r.

21. HK/W/0557/01/2006. Atest Higieniczny. Panstwowy zaktad Higieny, Zaktad Higieny
Komunalnej, Warszawa, 2002 r.

22. Wyznaczanie minimainej wartosci sity niszczacej odcinek polimerobetonowej komory
studziennej o $rednicy DN 2200. Inz. Piotr Zabtocki. Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Nr ewid.

ZAP/0126/POOK/06, Szczecin, czerwiec 2009 r.

23. Protokoly z badan wytrzymatosci na  $ciskanie  szeSciennych  probek
polimerobetonowych: NR 07/2010-A, NR 07/2010-J, NR 06/2010-A, NR 05/2010-B.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydziat Budownictwa
i Architektury, Katedra Konstrukcji Zelbetowych i Technologii Betonu, Szczecin, 2010 r.
Zestawienie wynikéw badarn wytrzymatosci na $ciskanie probek z polimerobetonu.
Badania wiasne Wnioskodawcy aprobaty. Szczecin, styczer — maj 2010 .

Sprawozdanie z badar Nr 37/10/TW-1. Sprawozdanie z badan ptyty pokrywowej DN 800
z polimerobetonu. Instytut Badawczy Drdg i Mostéow — Filia Wroctaw. Oérodek Badan
Mostow, Betondw i Kruszyw, Pracownia Mostéw i Urzadzen Odwadniajgcych. Zmigréd-
Weglewo, czerwiec 2010 r.

Raport z badan wytrzymatosci rur studziennych na zgniatanie, Fundacja na Rzecz
Rozwoju Politechniki Szczecinskiej, Szczecin, listopad 2014 r.

Raport z badan zamocowania stopni ztazowych, Fundacja na Rzecz Rozwoju
Politechniki Szczecinskiej, Szczecin, czerwiec 2012 r.

Raport z badan wytrzymatosci ptyt pokrywowych na obcigzenia pionowe, Fundacja na
Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecinskiej, Szczecin, czerwiec 2012 r.

Raport z badan wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu, Fundacja na Rzecz Rozwoju
Politechniki Szczecinskiej, Szczecin, czerwiec 2011 r.

Raport z badan nr 238-37/2011 dotyczacy odpornosci chemicznej, Instytut Inzynierii
Materiatéw Polimerowych i Barwnikéw, Torun, 2012 r.

Protokoly z badan wytrzymatosci na zginanie, laboratorium zaktadowe BETONSTAL,
Szczecin, 2013 + 2014 r.

Protokoty z badan wytrzymato$ci na Sciskanie, laboratorium zaktadowe BETONSTAL,
Szczecin, 2013 .

Protokoty z badan przyczepnosci kleju epoksydowego do polimerobetonu, laboratorium
zaktadowe BETONSTAL, Szczecin, 2014 r.

Sprawozdanie z badan Nr 24/15/TW-1 dotyczace szczelnosci obudowy przepompowni
sciekdw z polimerobetonu, Instytut Badawczy Drég i Mostéw — Filia Wroctaw. O$rodek
Badan Mostow, Betonéw i Kruszyw, Pracownia Mostow i Urzadzen Odwadniajacych.
Zmigréd-Weglewo,maj 2015 r.

Raport z badan okreslajacych warto$¢ sity niszczacej przy zgniataniu odcinkéw
polimerobetonowych studzienek kanalizacyjnych o Srednicy DN 1500/50, Fundacja na
Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecinskiej, Szczecin, czerwiec 2012 r.

Opinia nr 58211090-132, dotyczaca mozliwosci stosowania na terenach gérniczych
zbiornikow i studzienek kanalizacyjnych BETONSTAL o $rednicach od DN800 do
DN2000 z prefabrykowanych elementéw z polimerobetonu, Gtéwny Instytut Gérnictwa,
2010
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Tablica A
s Sred:i::: DN, ‘I;’m"’!’ bl S'redlr_:r:rcna D2, | Grubost piyty, h ;;:;‘{ mnad

DN, mm h, mm
1 800 920 50, 100,120
2 1000 1100
3 1000 1150
4 1200 1330
5 1200 1370
6 1200 1440 50, 100,120,150
7 1500 +/-5 1660 +-5
8 1500 1700
9 1500 1760
10 1600 1760
11 1600 1870
12 2000 2250 100,120,150
13 2200 2500

Rys. 1. Plyty denne okragte o symbolu PD (DN x h)
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Tablica B
Sradiicu Grubosc
zewnetrzna x piyty Tolerancja | & . . S AU (W TR Tolerancja
Poz. WySOkote dennej wymiarowa %r;d:'::na SDr:.d:r: %";d::ncf %rf(,drr::nc? ymiarowa
podstawy, Hu, % : ! DN, mm
DZ x Hu, mm h, mm
1 1160 x 840 40 1000 1064 1100 1070
2 1060 x 1040 40 1000 1060 —* —*
3 1380 x 840 40 +-5 1200 1284 1320 1290 +-5
4 1380 x 1250 40 1200 1284 1320 1290
5 1700 x 1550 50 1500 1604 1640 1610
*Obrzeze gornej scianki podstawy proste, bez kolnierza

Rys. 2. Podstawa zbiornikéw o symbolu D (DN x Hu)
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Tablica C
Sredni Tol j Griboss Wysokosé H Tol j
- . rednica olerancja B ysoko$é olerancja
Poz. Sred::: o zewnetrzna wymiarowa $cianki s, (produkcyjna) | wymiarowa H,
DZ, mm DN/DZ, mm mm mm %
1 800 860 30
2 1000 1060 30
3 1000 1080 40
4 1200 1280 40
5 1200 1300 4.5 50 3000 1
6 1500 1600 50
T 1500 1620 60
8 1600 1710 55
9 2000 2190 a5
10 2200 2420 110

Rys. 3. Komory zbiornikéw o symbolu RS (DN x H)
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Tablica D
Srednica Grubosé : - <
Poz Srednica zewnetrzna DZ plyty h/h1, Toleir:rr:)ciz Srednica DA, Tde:’:;;g:;
> DN, mm x Srednica b mm b i
; mm h/h1, mm DN, mm
otworu d,, mm * .
1 800 1026 x 625 200/270 860
2 1000 1220 x 625 200/320 1060
3 1200 1440 x 625 200/320 +-5 1280 +-5
4 1200 1440 x 800 200/320 1280
5 1500 1750 x 625 200/320 1600
6 1500 1750 x 800 200/320 1600
7 2000 2300 x 625 Plyta Zelbetowa wedtug indywidualnego projektu
200 tedapimnggo,_uwzglgfjniajacego pmeznagenie
8 2200 2550x 625 ' '°ka"zgcg'*’e;?;0%%’l‘:g§;ﬂa§ kb gk

Rys. 4. Plyty pokrywowe typu ciezkiego o symbolu PC (DN/d/h)
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Tablica E
& ; Srednica zewnetrzna | Grubo$é piyty Tolerancja :
Poz. Sred::::: e DZ x Srednica b wymiarowa h, ;;Tmn[?: e
otworu d,, mm : mm il ;
1 800 900 x 600 100
2 1000 1100 x 600 100
3 1000 1150 x 600 100
4 1200 1330 x 600 100 -5 +-5
5 1200 1370 x 600 100
6 1500 1660 x 600 100
7 1500 1700 x 600 100
8 1600 1760 x 600 100
9 2000 2300 x 600 200 Plyta zelbetowa wedtug indywidualnego
projektu technicznego, uwzgledniajgcego
10 2200 2550 x 600 200 przeznaczenie i lokalizacje studzienki oraz
wymagania przepisow budowlanych

Rys. 5. Piyty pokrywowe typu lekkiego o symbolu PL (DN/d./h)
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Tablica F
Srednica
z 5 zewnetrzna DZ / ; Tolerancja Tolerancja
Poz. Sred$;a o maksy'r:alny wymiar pt?tr: Eof:m wy'miarow; h, wymiarowajDN,
otworu wiazowego 5 mm mm
A x B, mm
1 1000 1100 / 600 x 600 100
2 1000 1150/ 600 x 600 100
3 1200 1330/900 x 700 100
4 1200 1370/ 900 x 700 100 +/-5 +-5
5 1500 1660 / 1000 x 800 100
6 1500 1700/ 1000 x 800 100
7 1600 1760 / 1000 x 800 100
Plyta zelbetowa wedtug
200/220/ indywidualnggo projektu techniczr)ego,
8 2000 2300 / 1400 x 900 240/270 uwzgledniajgcego przeznaczenie i
lokalizacje studzienki oraz wymagania
przepiséw budowlanych

Rys. 6. Plyty pokrywowe typu lekkiego o symbolu PL-P (DN/AxB/h)
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Tablica G
Srednica Grubos¢ Tol 4 Yol ;
Srednica | zewnetrzna DZ h/h1 O'€rancja | Srednica DA, ibdec o
Poz. DN, mm ¥ érednica piyty » | wymiarowa poiia wymiarowa DN,
otworu dj, mm mm h/h1, mm mm
1 1200 1440 x 1000 200/320 1280
2 1500 1750 x 1000 200/320 +-5 1600 +-5
3 1500 1750 x 1200 200/320 1600

Rys. 7. Ptyty redukcyjne o symbolu PR(DN/d./h)
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Tablica H
EEL oS Tolerancja . Srednica | Srednica | &, . Wysoko$é | Tolerancja
Srednica ; Srednica Srednica s
Poz. wymiarowa, otworu d,, zwezki wymiarowa
DN, mm DN mm DZ, mm e DA, mm DS, mm H, mm H,mm
3 1000 1060 625 1060 876 600
+-5 +-2
22 1000 1200 600 1060 660 600

* dot. zwezki redukcyjnej lekkiej
** dot. zwezki redukcyjnej ciezkiej

Rys. 8. ZwezkKi redukcyjne: lekka o symbolu KL (DN/d,) i ciezka o symbolu KC (DN/d,)
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Tablica |
Diugosé x 3
Mo | oot | vy | v . Grubosciplyty |, EENER,
mm mm mm il mm
1 1330 2130
2 1330 2630
3 1660 2160 60, 100,120
4 1660 2660
5 1660 3160 +-10 -5
6 2250 2800
i = B 100,120,150
8 2250 3800
9 2250 4300

Rys. 9. Plyty denne owalne o symbolu OPD (S; x Lg X hy)
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Tablica J
e Szerokos¢ Diugosé roleandia | Grubos¢ | Tolerancia
Poz. ysok sl Scianki wymiarowa
homm | zewnetrzna | wewnetrzna | zewnetrzna | wewnetrzna | S, Sw. Lilw sist, mm slst, %
S, mm Sw, mm L, mm L, mm mm
1 2080 2000
132
> 0 1200 S = 40/60
3 2100 2000
4 65 1640 1500 2600 2500 50/70
= +-5
5 % 3100 3000 +-10 4
6 2690 2500
7 95/95 lub
Stk i 3190 3000
8 3690 3500 110
9 4190 4000

Rys. 10. Owalne segmenty komory o symbolu OK (S, x L, x hy)
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Tablica K
Szerokos¢ Diugosé Tolerancja
Poz Grubosé = wymiarowa
g h, mm zewnetrzna S, | wewnetrzna S,, | zewnetrznal, | wewnetrznal,, | S.Sw L iLw
mm mm mm mm mm
1 2750 2100
2 100 +/- 2 2250 1600 3250 2600 +-10
3 3750 3100
4 4250 3600

Rys. 11. Owalne posrednie ptyty usztywniajgce o symbolu OPU (S x L x h)
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1 — plyta denna ,PD"; 2 — komora robocza z rury studziennej ,RS”; 3 — plyta pokrywowa ,PC”; 4 — stopnie
ztazowe; 5 — przejscie szczelne.

Rys. 12. Zbiornik o przekroju okragtym, o symbolu Z, do montazu w strefie obcigzenia
ruchem kotowym, z pokrywa typu ciezkiego
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1 — plyta denna ,PD”; 2 — komora robocza z rury studziennej ,RS”; 3 — piyta pokrywowa ,PC"; 4 — stopnie
ztazowe; 5 — przejscie szczelne: 6 — przykltadowy wiaz

Rys. 13. Zbiornik o przekroju okragtym, o symbolu Z, do montazu w strefie bez obciazenia

kotowego, z pokrywa typu lekkiego
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1 — plyta denna ,PD"; 2 — komora robocza z rury studziennej ,RS"; 3 — plyta pokrywowa ,PC”; 4 — przyktadowe

wyposazenie

Rys. 14. Zbiornik o przekroju okragtym, o symbolu Z, do montazu w strefie obciazenia
kotowego, z pokrywa typu ciezkiego, do stosowania jako separator
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1 — plyta denna ,PD"; 2 — komora robocza z rury studziennej ,RS"; 3 — plyta pokrywowa ,PL"; 4 — przyktadowe

wyposazenie przepompowni sciekow

Rys. 15. Zbiornik o przekroju okragtym, o symbolu OP, stosowany jako obudowa

przepompowni $ciekow
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Maksymalna wysokoéé H zbiomika o szerokosci wewnefrznej
Sw =1200mm H = 3300mm
Sw =1500mm H =3300mm
Sw =2000mm H =9500mm

1 — piyta denna owalna o symbolu OPD; 2 — owalny segment komory o symbolu OK; 3 — posrednia ptyta
usztywniajgca o symbolu OPU; 4 — pokrywowa zelbetowa z wiazem wedtug indywidualnego projektu technicznego; 5,
6 — sklejenie klejem epoksydowym, wykonane w zakiadzie produkeyjnym; 7 — sklejenie klejem epoksydowym,

wykonane w miejscu wbudowania

Rys. 16. Przyktadowy owalny zbiornik BETONSTAL




